
COMPOSIZIONE / COMPOSITION

RESISTENZA AL FUOCO  
/ FLAME RETARDANCY

RESISTENZA ALL’ABRASIONE 
/ ABRASION RESISTANCE

1IM – UNI 9175 EN 1021 Part 1-2
BS 5852 Part 1. Is 0 and 1
California TB 117:2013
IMO MED - Ftp 307 Part 8
NF D-60 013 (AM. 18)
NFPA 260 Class 1
ÖNOM B 3825 - Schwer brennba

Solo su richiesta:
/ Only on Demand:
BS 5852 Crib 5

>100,000 Martindale

88% pvc  
6% poliestere  
6% cotone 

/ 88% pvc, 6% polyester, 6% cotton

CAT 1

Abitex

Inca
MANTENIMENTO  
E PULIZIA  
/ CLEANING AND CARE

NON LAVARE
/ DO NOT WASH

/ DO NOT BLEACH

/ DO NOT TUMBLE DRY

/ IRON AT A MEDIUM TEMPERATURE
(MAX 150°C)

/ PROFESSIONAL DRY CLEANING

NON CANDEGGIARE

STIRARE A TEMPERATURA
MEDIA (MAX 150°C)

LAVAGGIO A SECCO 
PROFESSIONALE

NON METTERE  
IN ASCIUGATRICE


